
OK Tubrodur 15.40 Fedett ívű hegesztés
Típus Rutilos UP 1-GF-350-P

Általános leírás
Az OK Tubrodur 15.40 porbeles huzal fedett ívű 
felrakóhegesztéshez, amely az OK Flux 10.71 
fedőporral kombinálva 32-40 HRC keménységű, 
MnCrMo ötvözésű heganyagot szolgáltat. Nega-
tív pólusról (DCEN) hegesztve kisebb hőbevitel 
és kisebb hígulás mellett nagyobb leolvadási tel-
jesítmény érhető el. A felrakóhegesztési esetek 
többségében előmelegítést nem igényel. Szük-
séges esetben az előmelegítési és a rétegközi 
hőmérsékletet az alapanyag hegeszthetőségé-
től, valamint a munkadarab alakjától és mérete-
itől függően kell előírni. A forgó hajtogatásnak 
kitett tengelyszerű alkatrészek felrakóhegesz-
tése után, ha megoldható, 500-600°C hőmér-
sékleteten feszültségcsökkentő hőkezelést kell 
végezni.

Alkalmazások:
A következõ alkatrészek felrakóhegesztése:
• futókerekek,
• lánctalp-elemek,
• szállítószalag kerekek és görgők,
• csillekerekek,
• görgők és tengelyek.

Hegesztõáram
DC(+-)

      

Besorolás

DIN 8555 UP 1-GF-350-P

Hegesztési ömledék vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr
0.11 0.5 1.3 3.5

Hegesztési ömledék mechanikai jellemzõi

Heganyag kem. heg. állapotban 32-40 HRC
Megmunkálhatóság Jó
Fém-a-fémen súrl. szembeni ell. Nagyon jó
Ütésállóság Jó

Hegesztési paraméterek

Átmérõ, mm Hegesztõáram, A Ívfeszültség, V
3.0 400 28
4.0 550 32


